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Morskiej z dn. 18.09.2020 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), czyli wedtug normy PN-ISO 9836:2015-12, z uwzglednieniem
zasady zaliczania do obliczen powierzchni uzytkowej pomieszczen o wysokosci w $wietle
réwnej lub wigkszej od 2,20m - w 100%, o wysokosci w $wietle rownej Iub
wigkszej 1,40 m - w 50%, o wysokoici mniejszej od 1,40 m - w 0% Zgodnie z
PN-ISO 9836:2015-12 Powierz:hniu lokalu jest liczona w metrach kwadratowych z
dokladnos:lq do dwéch miejsc po przecinku, dla wymlurow lokalu w stanie wykonczonym, na
poziomie podlogl, iczqc listew Przypodlogowych Progow itp. Do powierzchni uzytkowel
lokalu wlicza si¢ powierzchnig jacych si¢ do d zu (rury, kanaty), nie sq
wliczane powierzchnie otworéw na drzwi i okna oraz nisze w elementach zamykajqcych.
Powlerzchnio umowna to suma powierzchni uzytkowej oraz powierzchni zajmowanej
przez icianki dziatowe — mozliwe do demontazu bez ingerencji w konstrukeje budynku.
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